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الجريدة الر�سمية العدد )914(

قرار وزارى

رقم 2010/69

ب�إ�صدار الموا�صفة القيا�سية العمانية للجرز العمانى

ا�ستنادا �إلى المر�سوم ال�سلطانى رقم 76/39  ب�إن�شاء المديرية العامة للموا�صفات والمقايي�س ,

للموا�صفــات  العامـــة  المديريـــة  اخت�صا�صــات  بتحديد   78/1 رقم  ال�سلطانى  المر�سوم  و�إلى 

والمقايي�س , 

و�إلى المر�سوم ال�سلطانى رقم 2003/53 ب�إ�صدار نظام الهيئة العامة لل�صناعات الحرفية ، 

واعتماد هيكلها التنظيمى ،

وال�صناعة      التجارة  وزارة  اخت�صا�صات  بتحديد   2005/102 رقم  ال�سلطانى  المر�سوم  و�إلى 

واعتماد هيكلها التنظيمى ,

و�إلى القرار الوزارى رقم 84/53 بحظر ا�ستيراد الب�ضائع والمنتجات التى تخالف الموا�صفات 

القيا�سية العمانية ، 

وبناء على ما تقت�ضيه الم�صلحة العامة .

تـقـــرر 

المــادة الأولـــــــى : تعتبر الموا�صفــة القيا�سيــة للجـــرز العمانى المرفقة موا�صفة قيا�سية 

عمانية ملزمة لجميع الجهات المعنية بال�سلطنة . 

ين�شر هذا القرار فى الجريدة الر�سمية , ويعمل به من اليوم التالى  المــادة الثانيـــــة :	

لتاريخ ن�شره .

�صــدر فى :  15 رجـــب 1431هـ

المـوافــــق :  28 يونيـــو 2010م

                                                                                                      مقبول بن على بن �سلطان                                                               

وزيــــــر التجـــــارة وال�صنـاعة
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مقدمة

�إحدى  ال�سلطنة  �شمال  تقع  التى  م�سندم  محافظة  بها  ت�شتهر  التى  الجرز  �صناعة  تعد 

اجتماعيا  ومظهرا   ، الح�ضارى  �إرثه  من  جزءا  كونها  العمانى  للرجل  ال�شخ�صية  �سمات 

يوحى بالعز والإباء ، و�إحدى �سمات الوجاهة ، كما يعتبر الجرز زينة للرجل فى المنا�سبات 

الاجتماعية ، وقد تم �إعداد هذه الموا�صفة القيا�سية بطلب من الهيئة العامة لل�صناعات 

الحرفية للمحافظة على هذا الإرث الح�ضارى العمانى وتوثيقه .

الجرز العمانى

1- المجال :

       تخت�ص هذه الموا�صفة القيا�سية العمانية بالجرز و�أجزائه وطرق �صناعته .

2- التعاريف :

1/2 الجرز )الملحق 1( : ت�سميـة محليــة لع�صـــا خ�شبيـــة يت�صــل طرفهـــا العلـــوی بقطعــــة 

معدنية ذات جانب حاد قاطع ت�شكل ر�أ�س الع�صا ، وت�صنع الع�صا 

عادة من خ�شب " ال�سدر " و" المزج " الذى تنمو �أ�شجاره بمحافظة 

بالعزة  يوحى  اجتماعى  كمظهر  الرجال  وي�ستخدمه   . م�سندم 

والإباء ، و�إحدى �سمات الوجاهة الاجتماعية . كما ي�ستخدم لحمل 

�إلى  بالإ�ضافة  الجرز  بر�أ�س  تربط  بحيث   ، والأمتعة  الب�ضائع 

ب�صناعته  وت�شتهر  النف�س  للدفاع عن  ك�سلاح  ا�ستخدامه قديما 

ولايات خ�صب وبخا ودبا .

3- �أجزاء الجرز :

       يتكون الجرز من جزئين :

1/3 الجــزء الأول : يتمثل فى الع�صا الخ�شبية التى كانت ت�صنع من خ�شب المزج نظرا 

ال�شجــب  �أو  ال�سدر  �أخ�شاب  ا�ستخدام  فيتم  الآن  �أما   ، ل�صلابته 

كذلك  تمتاز  التى  الأخ�شاب  من  وهى  وال�شح�س  والمي�س  العتم  �أو 

كمـــا هو مو�ضـــح  عليهـــا  والزخرفـــة  النقـــــ�ش  بال�صلابـــة ويمكـــــن 

فى ) الملحق 2( .
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2/3 الجزء الثانى : عبارة عن ر�أ�س حديدية تثبت فى الجزء العلوى من الع�صا ت�شبه 

الف�أ�س وتكون مربعة ال�شكل من الخلف و حادة من الأمام كما �أنها 

ذات نقو�ش بديعة نابعة من التراث العمانى وقد تزين بالنحـا�س 

) الملحق 2 ( وقد تكون بدون نقو�ش .

4- �صناعة الجرز :

الجرز  �إخراج  على  الحرفى  ت�ساعد  ب�سيطة  وب�آلات  يدوى  ب�شكــل  تتم  الجرز  �صناعة 

ب�شكله النهائى .

1/4 المواد الأولية :

1/1/4 الخ�شب 

ي�ستخدم خ�شب المزج ، وال�شح�س ، وال�شرحم ، وال�سدر ، والعتم) الزيتون( ل�صناعة 

الع�صا ، ويبلغ طول الع�صا حوالى متر واحد .

2/1/4 الحديد ال�صلب 

              ي�ستخدم حديد المبرد �أو حديد الفولاذ ل�صناعة ر�أ�س الجرز .

3/1/4 معدن النحا�س :

ي�ستخدم كخطوط تجميلية ب�سيطة �أو كتلبي�سة على الر�أ�س و�أ�سفل الع�صا . 

2/4 خطوات �صناعة الجرز :

1/2/4 �صناعة ر�أ�س الجرز :

يتم فى البداية عمل ر�أ�س الجرز عند الحداد �أو فى الور�ش ال�صناعية ح�سب المقا�س 

وال�شكل المطلوب حيث يقوم ال�صانع بعد ذلك ب�إ�ضافــة النقـــو�ش الجميلة عليهــا 

من النحا�س �أو بالحفر وقد تخلو من �أى نق�ش .
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2/2/4 �صناعة الع�صا الخ�شبية :

يتم فى البداية ت�سخين قطع الأغ�صان لا�ستخراج العود ثم تعر�ض لأ�شعة ال�شم�س 

تهذيبها  يتم  ذلك  وبعد  �أ�شهر  �ستة  �إلى  ثلاثة  من  تتراوح  لمدة  تماما  لتجف 

للح�صول على �شكل الع�صا الم�ستقيم ، ويتم و�ضع حلقة حديدية �أو نحا�سية دائرية 

على ر�أ�س الع�صا حتى ي�ستقر عليها ر�أ�س الع�صا الحاد لتثبيته ، �أما الجزء ال�سفلى 

، ويتم قيا�س طول الع�صا ح�سب  من الع�صا فتثبت به قطعة حديدية لحمايتها 

الارتفاع المطلوب وعادة يكون فى حدود متر واحد تقريبا .

3/2/4 النق�ش :

يتم نق�ش الر�أ�س الحديدية بنقو�ش جميلة نابعة من التراث العمانى العريق كما 

فى  كما   " الزهرة  نق�ش   " ا�سم  عليها  يطلق  بنقو�ش  الخ�شبيـة  الع�صا  نق�ش  يتم 

الملحق ) 3 ( ، كما يمكن نق�ش الع�صا ب�أى نقو�ش �أخرى ، ويجوز �أن تكون الع�صا 

وكلها م�ستمدة من   ، الر�أ�س  نقو�ش  النقو�ش عن  تتباين هذه  ، ولا  نقو�ش  بدون 

طبيعة البيئة المعي�شية للمنطقة .  

الع�صا على مواطن  بينما تحفر نقو�ش  ر�أ�س الحديدة مركزة ومتقاربة  ونقو�ش 

الع�صا كما فى  �أ�سفل  المثبتة فى  المعدنية  التلبي�سة  . كما يتم نق�ش  مختلفة فيها 

الملحق ) 3 ( .








